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40 A

Unipolar - PVC (70°C)
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Ar-c 05 10  1085 W
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Unipolar - PVC (70°C)
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Potência instalada (W)
R  16085
S  14625
T  15140
Total  45850

DPS
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

80 A

QM1

QD1

QD1

QD1

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 600 815 1085 2500 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação 01 F+N+T B1 220 V 14 490 490 T 490 1.00 0.70 1.8 2.2 2.5 24.0 3 16 0.10 1.08 OK
2 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 17 595 595 S 595 1.00 0.70 2.3 2.7 2.5 24.0 3 16 0.11 1.10 OK
3 Tugs 01 F+N+T B1 220 V 23 2556 2300 S 2300 1.00 0.70 10.8 11.6 2.5 24.0 3 16 0.46 1.45 OK
4 Tugs 02 F+N+T B1 220 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.70 7.9 8.1 2.5 24.0 3 16 0.26 1.25 OK
5 Tugs 03 F+N+T B1 220 V 4 3 2444 2200 R 2200 1.00 0.70 15.9 11.1 2.5 24.0 3 16 1.32 2.31 OK
6 Ar-c 01 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.61 1.60 OK
7 Ar-c 02 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.59 1.57 OK
8 Ar-c 03 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.48 1.46 OK
9 Ar-c 04 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.35 1.34 OK
10 Ar-c 05 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.29 1.27 OK
11 Ar-c 06 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.41 1.40 OK
12 Ar-c 07 F+N+T B1 220 V 1 906 815 S 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 16 0.35 1.34 OK
13 Ar-c 08 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 16 0.46 1.45 OK
14 Ar-C 09 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.40 1.38 OK
16 Chuv F+N+T B1 220 V 1 3333 2500 S 2500 1.00 0.70 21.6 15.2 2.5 24.0 3 16 1.65 2.63 OK
17 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 21284 19440 R+S+T 6385 6245 6810 1.00 1.00 34.0 34.0 10 50.0 3 40 0.15 1.14 OK
19 Plataforma F+N+T B1 220 V 1 7500 7500 R 7500 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 3 40 0.46 1.45 OK

TOTAL 31 43 3 2 7 1 1 50230 45850 R+S+T 16085 14625 15140

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 3.33 100.00 3.33
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 23.02 100.00 23.02
Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 0.88 100.00 0.88
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00

2.30 50.00 1.15
Motores 7.50 100.00 7.50
Uso Específico 1.20 100.00 1.20

TOTAL 49.08

Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 2 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 2 pç
3/4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 64 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 31 pç
Curva 180° PVC rosca
1.1/2" 1 pç
Curva 45° PVC rosca
3/4" 2 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 5 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Bucha de nylon
S6 4 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² - Azul claro 0.1 m
10 mm² - Branco 0.1 m
10 mm² - Preto 0.1 m
10 mm² - Verde-amarelo 0.1 m
10 mm² - Vermelho 0.1 m
16 mm² - Verde-amarelo 23.6 m
2.5 mm² - Amarelo 220.65 m
2.5 mm² - Azul claro 463.75 m
2.5 mm² - Branco 44.8 m
2.5 mm² - Preto 233.6 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 250.75 m
2.5 mm² - Vermelho 228.25 m
25 mm² - Azul claro 23.6 m
25 mm² - Branco 23.6 m
25 mm² - Preto 23.6 m
25 mm² - Vermelho 23.6 m
6 mm² - Azul claro 5 m
6 mm² - Branco 5 m
6 mm² - Verde-amarelo 5 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 1 pç
Tampa 300x300x50mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralelo - 2 teclas 4 pç
Interruptor simples - 1 tecla 5 pç
Interruptor simples - 2 teclas 5 pç
Interruptor simples - 3 teclas 3 pç
Placa c/ furo 11 pç
Placa p/ 1 função 23 pç
Placa p/ 2 funções 13 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 3 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 10 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 23 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
40 A - 3 kA 1 pç
80 A - 10 kA 3 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
16 A - 3 kA 15 pç
40 A - 3 kA 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 4 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 0.1 m
3/4" 329.85 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 4.7 m
1.1/4" 5.2 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2 m
3/4" 1 m

Material p/ entrada serviço
Arruela quadrada aço galvanizado
Furo D 18mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x400mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L 18mm, C 1,0m 2 pç
Cinta de aço inox p/ poste
2 partes c/ parafuso e porca 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D 15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Olhal para parafuso
M16 1 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç
Poste concreto armado
Comprimento 5,0m 1 pç
Sapatilha
Leve 1 pç

Ponto de luz
Ponto de luz
15W 1 pç

Quadro de medição - COSERN
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa em plástico Tipo 1 - medidor trifásico 1 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 600 815 1085 2500 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação 01 F+N+T B1 220 V 14 490 490 T 490 1.00 0.70 1.8 2.2 2.5 24.0 3 16 0.10 1.08 OK
2 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 17 595 595 S 595 1.00 0.70 2.3 2.7 2.5 24.0 3 16 0.11 1.10 OK
3 Tugs 01 F+N+T B1 220 V 23 2556 2300 S 2300 1.00 0.70 10.8 11.6 2.5 24.0 3 16 0.46 1.45 OK
4 Tugs 02 F+N+T B1 220 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.70 7.9 8.1 2.5 24.0 3 16 0.26 1.25 OK
5 Tugs 03 F+N+T B1 220 V 4 3 2444 2200 R 2200 1.00 0.70 15.9 11.1 2.5 24.0 3 16 1.32 2.31 OK
6 Ar-c 01 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.61 1.60 OK
7 Ar-c 02 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.59 1.57 OK
8 Ar-c 03 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.48 1.46 OK
9 Ar-c 04 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.35 1.34 OK
10 Ar-c 05 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.29 1.27 OK
11 Ar-c 06 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.41 1.40 OK
12 Ar-c 07 F+N+T B1 220 V 1 906 815 S 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 16 0.35 1.34 OK
13 Ar-c 08 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 16 0.46 1.45 OK
14 Ar-C 09 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.40 1.38 OK
16 Chuv F+N+T B1 220 V 1 3333 2500 S 2500 1.00 0.70 21.6 15.2 2.5 24.0 3 16 1.65 2.63 OK
17 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 21284 19440 R+S+T 6385 6245 6810 1.00 1.00 34.0 34.0 10 50.0 3 40 0.15 1.14 OK
19 Plataforma F+N+T B1 220 V 1 7500 7500 R 7500 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 3 40 0.46 1.45 OK

TOTAL 31 43 3 2 7 1 1 50230 45850 R+S+T 16085 14625 15140
Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 3.33 100.00 3.33
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 23.02 100.00 23.02
Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 0.88 100.00 0.88
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00

2.30 50.00 1.15
Motores 7.50 100.00 7.50
Uso Específico 1.20 100.00 1.20

TOTAL 49.08
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R
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3 kA (1900 W)

S
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R
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6 (ar 1)

16 A
3 kA (1630 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (ar 2)

16 A
3 kA (1630 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)
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T
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R
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R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)
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16 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Reserva)
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R
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16 A
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R
6 Unipolar - PVC (70°C)

19 (Plataforma)

(45850 W)

QM1

QD1

QD1

Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Caixa de passagem

Entrada de serviço
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 35W

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
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M
ED

(2x)

CONSIDERADOS 7500W DE POTÊNCIA, 
VERIFICAR REQUISITOS DE INSTALAÇÃO COM 
FORNECEDOR.

PR
OJ

ET
O 
EL

ÉT
RI
CO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:        FELIPE NETO - ENG CIVIL            CREA: A141380-5

DESENHISTA:        JOÃO TEIXEIRA DO N.NETO PROJETO ELÉTRICO AV.SÍLVIO BEZERRA DE 
MELO - CENTRO, LAGOA 
NOVA - RN, 59390-000

Endereço da Obra:

Conteúdo:

Revisões:
Emissão Inicial00

Carimbo de Aprovação

E-mail:  contato.atry@gmail.com

Data:

Área:
Carimbo de Aprovação

Taxa de Impermeabilização: --

07/08/2022

--

Área Construída:  --
Esc: 1:50

TÉRREO DIMENSIONAMENTO

UNIFILAR TÉRREO+SUPERIOR

01/03

LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DE PONTOS ELÉTRICOSUTILIZAR PADRÃO DE ENTRADA 
EXISTENTE

ATERRAR CAIXA EM ALVENARIA

CREA 2120158940

eng.felipeneto@gmail.com



2xø3/4"

2xø3/4"

2xø1"
2xø3/4"

2x
ø3
/4
"

2xø3/4"

a
2.5

1

a
2.5

1

ab
2.5 2.5

1 8

c
2.5

1
c
2.52.5

1 3

abc
2.5 2.5 2.5

1 3 8

d
2.5 2.5 2.5

1 3 9

d
2.5 2.5 2.5

1 3 9

abcd
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

1 3 7 8 9

d
2.52.5 2.5

1 3 7

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

8

e
2.5

1

e
2.5

1

ef
2.5 2.5

1 3

efg
2.5 2.5

1 9
efg
2.5

1

ef
2.5 2.5

1 9

i
2.5

1

i
2.5

1

i j
2.5

1

2.5

3
st
2.5

2

h
2.5

1

f
2.52.5

1 3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3
2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

3

2.5

9

j
2.5

1

j
2.5

1

j
2.5

1

2.52.5 2.5 2.5 2.5

1 3 7 8 9

2.52.5 2.5

2 3 4

t
2.5

2

2.5 2.52.52.52.52.5

1 11 12 2 3 5

2.52.52.52.5

6 7 8 9

2.5

4

2.5

4

2.5

4

x
2.52.5 2.5 2.5

11 12 2 5

x y
2.5

2

x y
2.52.5 2.5 2.5

11 12 2 5

x y
2.52.5 2.5 2.5

11 12 2 5

x y
2.5

2

y
2.5 2.5

2 5

2.52.5

2 5

n
2.5

2
2.5

5

opq
2.5

2

2.5

5

2.5

5

2.5

5

q
2.52.5

2 5

2.5

12

p
2.5 2.5

12 2

2.5 2.5 2.5

12 2 5

2.5

5

2.5

5

2.5

5

r
2.52.5

2 5

r
2.5

2

2.5

5

2.5 2.5

11 5

2.5

4

2.5

4

2.5

4

v
2.52.5

2 4

v
2.52.5

2 4

vw
2.5

2w
2.5 2.5 2.5

10 2 4

2.5

4
2.5

4

w
2.5

2

w
2.5

2

2.5

10

2.5

4

m
2.52.5

2 5

lm
2.5 2.5

2 5

k lm
2.5

2

2.5 2.5 2.5

11 2 5

2.5 5

2.5

5

2.5

11

2.5

5

2.5

5

2.5

5

u
2.5

2

2.5

6 2.5

3
2.52.5 2.5

2 3 6

2.5 2.5 2.5

10 2 4

10

QD1

b
2.52.5

1 8

2.5

7

abcd
2.5

1

2.5

1

(2x)

(2
x)

(2
x)

(2
x)

(2x)

(2x)

(2
x)

QD1

1a
35W 1a

35W

1b
35W

1b
35W

1 e
35W

1e
35W

1 c
35W

1c
35W

1 c
35W

1 d
35W

1d
35W

1 d
35W

1d
35W1g

35W

1g
35W

1 h
35W

1 j
35W

1
j35W

1
j35W

1
i 35W

1 i
35W

1 i
35W

1 d
35W

1f
35W

1 f
35W

2u
35W

2 x
35W

2 t
35W

2s
35W

2w
35W

2w
35W

2w
35W

2 v
35W

2 v
35W

2 v
35W

2k
35W

2 l
35W

2m
35W

2 n
35W

2q
35W

2 p
35W

2 o
35W

2y
35W

2 y
35W

2r
35W

2 y
35W

2x
35W

3

3

3

ARC18000
7

1630W

ARC18000
8

1630W

ARC22000
9
1990W

3

e
f
g

h

a
b
c
d
i
j

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CX1

4 4
600W 4

4 4

4

4 4 5

5
ARC12000

11
1085W

5

5

5

5

5

ARC18000
12
1630W

5

5

5

5

5

5

k
l

m

n

o
p
q

r

s
t

u

ARC9000
6

815W 3

v
w

x
y

x
y

ARC12000
10
1085W

ARC18000
11
1630W

4

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 600 815 1085 1630 1990 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Ilu audt F+N+T B1 220 V 25 875 875 T 875 1.00 0.70 5.7 4.0 2.5 24.0 3 16 0.23 1.37 OK
2 ilu 2 F+N+T B1 220 V 22 770 770 R 770 1.00 0.70 3.2 3.5 2.5 24.0 3 16 0.15 1.29 OK
3 tug audt F+N+T B1 220 V 19 2111 1900 S 1900 1.00 0.70 13.0 9.6 2.5 24.0 3 16 1.09 2.23 OK
4 tug cozinha F+N+T B1 220 V 11 1 1889 1700 R 1700 1.00 1.00 5.1 8.6 2.5 24.0 3 16 0.34 1.48 OK
5 tug geral F+N+T B1 220 V 15 1667 1500 T 1500 1.00 0.70 10.8 7.6 2.5 24.0 3 16 0.64 1.78 OK
6 ar 1 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 0.70 5.9 4.1 2.5 24.0 3 16 0.22 1.36 OK
7 ar 2 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 T 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 16 0.62 1.76 OK
8 ar 3 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 16 0.87 2.01 OK
9 ar 4 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 0.70 14.4 10.1 2.5 24.0 3 16 1.01 2.15 OK
10 ar 5 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.32 1.45 OK
11 ar 6 F+N+T B1 220 V 1 1 3017 2715 S 2715 1.00 0.70 19.6 13.7 2.5 24.0 3 16 1.27 2.41 OK
12 ar 7 F+N+T B1 220 V 1 1811 1630 R 1630 1.00 0.70 11.8 8.2 2.5 24.0 3 16 0.96 2.10 OK
13 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
14 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 47 45 1 1 2 4 1 21284 19440 R+S+T 6385 6245 6810

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 12.77 100.00 12.77
Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 0.88 100.00 0.88
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 6.44 100.00 6.44
Uso Específico 1.20 100.00 1.20

TOTAL 21.28

Iluminação 01 1   490 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 0611   1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 02 2   595 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 0712    815 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tugs 01 3  2300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 0813    815 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tugs 02 4  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-C 0914   1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tugs 03 5  2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Chuv16   2500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 01 6  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva17      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar-c 02 7  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva18      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar-c 03 8  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD1  19440 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10

Ar-c 04 9  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Plataforma19   7500 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ar-c 05 10  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  16085
S  14625
T  15140
Total  45850

DPS
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø3/4"(PVC)
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Legenda

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Caixa de passagem

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples 6 teclas - 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 35W

Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso
Tomada no piso

<>

(2x)

(2x)
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40 A
3 kA

40 A
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Unipolar - PVC (70°C)
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3 kA (875 W)
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S
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3 kA (1700 W)

R
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4 (tug cozinha)
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5 (tug geral)
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3 kA (815 W)
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6 (ar 1)
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T
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7 (ar 2)
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8 (ar 3)
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ARQUIVO I

CIRCULAÇÃO

8.62 m²
ASSESSOR JURÍDICO

ACESSO PRINCIPAL
        ENTRADA

SALA CHEFE DE
GABINETE
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CONTÁBIL
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QD1

25 16

QM1

25 16

QD1

2.5
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2.5

4
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19

10

QD1

2.5

3

2.5

3

2x
ø3
/4
"

2xø3/4"

2xø3/4"

2x
ø3
/4
"

2xø3/4"

2x
ø3
/4
"

2xø1.1/4

ø1.1/2"

ø1"

DR

KW.h

80 A
10 kA

80 A
10 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3/4"(PVC) DPS

4x275 V - 80 KA

40 A
3 kA

40 A
3 kA

40 A

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

16 A
3 kA (875 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Ilu audt)

16 A
3 kA (770 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (ilu 2)

16 A
3 kA (1900 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (tug audt)

16 A
3 kA (1700 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (tug cozinha)

16 A
3 kA (1500 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (tug geral)

16 A
3 kA (815 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (ar 1)

16 A
3 kA (1630 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (ar 2)

16 A
3 kA (1630 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (ar 3)

16 A
3 kA (1990 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (ar 4)

16 A
3 kA (1085 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (ar 5)

16 A
3 kA (2715 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (ar 6)

16 A
3 kA (1630 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (ar 7)

16 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Reserva)

16 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Reserva)

(19440 W)

16 A
3 kA (490 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (Iluminação 01)

16 A
3 kA (595 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Iluminação 02)

16 A
3 kA (2300 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (Tugs 01)

16 A
3 kA (1600 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (Tugs 02)

16 A
3 kA (2200 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (Tugs 03)

16 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (Ar-c 01)

16 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (Ar-c 02)

16 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (Ar-c 03)

16 A
3 kA (1085 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (Ar-c 04)

16 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

10 (Ar-c 05)

16 A
3 kA (1085 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (Ar-c 06)

16 A
3 kA (815 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

12 (Ar-c 07)

16 A
3 kA (815 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (Ar-c 08)

16 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

14 (Ar-C 09)

16 A
3 kA (2500 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

16 (Chuv)

16 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (Reserva)

16 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (Reserva)

40 A
3 kA (7500 W)

R
6 Unipolar - PVC (70°C)

19 (Plataforma)

(45850 W)

Iluminação 01 1   490 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 0611   1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 02 2   595 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 0712    815 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tugs 01 3  2300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 0813    815 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tugs 02 4  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-C 0914   1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tugs 03 5  2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Chuv16   2500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar-c 01 6  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva17      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar-c 02 7  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva18      0 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Ar-c 03 8  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD1  19440 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10

Ar-c 04 9  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Plataforma19   7500 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Ar-c 05 10  1085 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)
R  16085
S  14625
T  15140
Total  45850

DPS
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)16mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

80 A

QM1

QD1

QD1

QD1

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 35 100 600 815 1085 2500 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação 01 F+N+T B1 220 V 14 490 490 T 490 1.00 0.70 1.8 2.2 2.5 24.0 3 16 0.10 1.08 OK
2 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 17 595 595 S 595 1.00 0.70 2.3 2.7 2.5 24.0 3 16 0.11 1.10 OK
3 Tugs 01 F+N+T B1 220 V 23 2556 2300 S 2300 1.00 0.70 10.8 11.6 2.5 24.0 3 16 0.46 1.45 OK
4 Tugs 02 F+N+T B1 220 V 16 1778 1600 T 1600 1.00 0.70 7.9 8.1 2.5 24.0 3 16 0.26 1.25 OK
5 Tugs 03 F+N+T B1 220 V 4 3 2444 2200 R 2200 1.00 0.70 15.9 11.1 2.5 24.0 3 16 1.32 2.31 OK
6 Ar-c 01 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.61 1.60 OK
7 Ar-c 02 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.59 1.57 OK
8 Ar-c 03 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.48 1.46 OK
9 Ar-c 04 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.35 1.34 OK
10 Ar-c 05 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.29 1.27 OK
11 Ar-c 06 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 16 0.41 1.40 OK
12 Ar-c 07 F+N+T B1 220 V 1 906 815 S 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 16 0.35 1.34 OK
13 Ar-c 08 F+N+T B1 220 V 1 906 815 T 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 16 0.46 1.45 OK
14 Ar-C 09 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.70 7.8 5.5 2.5 24.0 3 16 0.40 1.38 OK
16 Chuv F+N+T B1 220 V 1 3333 2500 S 2500 1.00 0.70 21.6 15.2 2.5 24.0 3 16 1.65 2.63 OK
17 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
18 Reserva F+N+T B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 16 0.00 0.00 OK
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 21284 19440 R+S+T 6385 6245 6810 1.00 1.00 34.0 34.0 10 50.0 3 40 0.15 1.14 OK
19 Plataforma F+N+T B1 220 V 1 7500 7500 R 7500 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 3 40 0.46 1.45 OK

TOTAL 31 43 3 2 7 1 1 50230 45850 R+S+T 16085 14625 15140

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 3.33 100.00 3.33
Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 23.02 100.00 23.02
Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 0.88 100.00 0.88
Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00

2.30 50.00 1.15
Motores 7.50 100.00 7.50
Uso Específico 1.20 100.00 1.20

TOTAL 49.08

Lista de materiais
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
1.1/2" 2 pç
3/4" 1 pç
Bucha zamak
1.1/2" 2 pç
3/4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 64 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 31 pç
Curva 180° PVC rosca
1.1/2" 1 pç
Curva 45° PVC rosca
3/4" 2 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 5 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Bucha de nylon
S6 4 pç
Fita isolante autofusão
20m 1 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
10 mm² - Azul claro 0.1 m
10 mm² - Branco 0.1 m
10 mm² - Preto 0.1 m
10 mm² - Verde-amarelo 0.1 m
10 mm² - Vermelho 0.1 m
16 mm² - Verde-amarelo 23.6 m
2.5 mm² - Amarelo 220.65 m
2.5 mm² - Azul claro 463.75 m
2.5 mm² - Branco 44.8 m
2.5 mm² - Preto 233.6 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 250.75 m
2.5 mm² - Vermelho 228.25 m
25 mm² - Azul claro 23.6 m
25 mm² - Branco 23.6 m
25 mm² - Preto 23.6 m
25 mm² - Vermelho 23.6 m
6 mm² - Azul claro 5 m
6 mm² - Branco 5 m
6 mm² - Verde-amarelo 5 m

Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
300x300x300mm 1 pç
Tampa 300x300x50mm 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor paralelo - 2 teclas 4 pç
Interruptor simples - 1 tecla 5 pç
Interruptor simples - 2 teclas 5 pç
Interruptor simples - 3 teclas 3 pç
Placa c/ furo 11 pç
Placa p/ 1 função 23 pç
Placa p/ 2 funções 13 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 3 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 10 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 23 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
40 A - 3 kA 1 pç
80 A - 10 kA 3 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
16 A - 3 kA 15 pç
40 A - 3 kA 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
275 V - 80 KA 4 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 0.1 m
3/4" 329.85 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 4.7 m
1.1/4" 5.2 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2 m
3/4" 1 m

Material p/ entrada serviço
Arruela quadrada aço galvanizado
Furo D 18mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
200x200x400mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L 18mm, C 1,0m 2 pç
Cinta de aço inox p/ poste
2 partes c/ parafuso e porca 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D 15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Olhal para parafuso
M16 1 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç
Poste concreto armado
Comprimento 5,0m 1 pç
Sapatilha
Leve 1 pç

Ponto de luz
Ponto de luz
15W 1 pç

Quadro de medição - COSERN
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa em plástico Tipo 1 - medidor trifásico 1 pç

Quadro distrib. plástico - sobrepor
Barr. trif., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç
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21.96 m²
SALA REUNIÃO

17.57 m²

GABINETE VEREADORES
DE SITUAÇÃO

7.35 m²
CIRCULAÇÃO 02

15.86 m²

GABINETE VEREADORES
DE OPOSIÇÃO

3.12 m²
BWC PNE M/F

5.40 m²
COPA

2.95

2.95

2.95

2.95

2.95

2.95

3.08

1.82 m²
SOM E TV

9.31 m²
CIRCULAÇÃO 01

12.74 m²
RECEPÇÃO/ESTAR

78.91 m²
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JERÔNIMO DA SILVA
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17.67 m²
ARQUIVO I

2.00 m²
CIRCULAÇÃO

8.62 m²
ASSESSOR JURÍDICO

ACESSO PRINCIPAL
        ENTRADA

11.11 m²

SALA CHEFE DE
GABINETE

12.71 m²

SECRETÁRIA - ADM E
CONTÁBIL

12.67 m²

SALA PRESIDENTE DA
CÂMARA

10.75 m²
TESOURARIA

11.39 m²
LICITAÇÕES

14.19 m²
RECEPÇÃO

21.65 m²

CIRCULAÇÃO/HALL
ESCADA

5.72 m²
CIRC.

2.93 m²
BWC MASC.

2.93 m²
BWC FEM.

5.62 m²
ALMOXARIFADO

0.15

0.15 0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

3.44 m²
ESPAÇO ARQUIVO

4.11 m²
BWC

3.88 m²
SERVIÇO

12.20 m²
COZINHA

0.15

0.15
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2 Z
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2 A1
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2 C1
35

1 D1
35

1 E1
35

CONSIDERADOS 8000VA DE POTÊNCIA, 
VERIFICAR REQUISITOS DE INSTALAÇÃO COM 
FORNECEDOR.
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Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD, Ref. Kanaflex.
2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado reforçado.
3- Devem ser previstas Fios guias em todas as tubulações
4- Somente utilizar curvas longas em mudanças de direções
5- Não utilizar o mesmo conduto para os sistemas
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TOMADA BAIXA

INTERRUPTOR

PONTO DE AR-C 

QD TÉRREO

QD SUPERIOR

H   1,60m 

H   1,60m 

Ø32

Ø25
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SUPERIOR

TÉRREO

DETALHE DE ALTURAS (PONTOS)

DETALHE DE CAIXA OCTOGONAL

CAIXA OCTOGONAL PVC

QUADROS TÉRREO+SUPERIOR

{3D}

Lista de Materiais - Componentes
Descrição do Material Quantidade

(peças)
25

Luva para Eletroduto Rígido Roscável de PVC antichama, classe B, DN Ø3/4''(25mm), Rosca BSP, conforme EB-744(NBR 6150) e NBR 5410 158

Caixa de Luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 136
Caixa de Luz 4''x4'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 1
Caixa de Piso Baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' 10
Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 79

Conjunto montado com 1 Interruptor simples, 10A 250V~, 4''x2'' 9
Conjunto montado com 6 módulos de Interruptores simples, com placa e suporte 4''x4'' 1
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas paralelo, 4''x2'' 6
Conjunto montado de Interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' 7
Conjunto montado de Interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' 6

Conjunto montado de 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T, 10A, 4''x2'' 3

Conjunto montado de 1 placa para saida de fio Ø11mm, 4''x2'' 19

Curva 45° Eletroduto Rígido Roscável de PVC antichama, classe B, DN Ø3/4''(25mm), Rosca BSP, conforme EB-744(NBR 6150) e NBR 5410 21
Curva 90° Eletroduto Rígido Roscável de PVC antichama, classe B, DN Ø3/4''(25mm), Rosca BSP, conforme EB-744(NBR 6150) e NBR 5410 56

Quadro de Distribuição 3/4 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 186x173,3x78,7mm. 1
Quadro de Distribuição 12/16 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 250x344,6x78,7mm. 1
Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, fabricado em PVC antichamas, com barramento de terra e neutro, porta branca, dimensões 350x379x78,7mm. 1

Conjunto montado de 1 Tomada 2P+T, 10A, posto horizontal, 4''x2'' 44
Conjunto montado de 1 Tomada de piso 2P+T, 10A, com tampa tipo unha, 4''x2'' 10
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 10A, postos horizontais, 4''x2'' 16
Conjunto montado de 2 Tomadas 2P+T, 20A, postos horizontais, 4''x2'' 1

Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ11 (2Fios), 4''x2'' 11
Conjunto montado de 1 para Telefone, RJ45, 4''x2'' 14
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DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO (TÉRREO)

ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2
VEM DO MEDIDOR

DETALHE DE PONTOS DE
TOMADA+LÓGICA E TELEFONIA

Lista de Materiais - Eletrodutos

Descrição do Material Diâmetro Nominal Comprimento (m) Referência de
Fabricante

Eletroduto flexível corrugado, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme NBR15465 Ø25 197,85 m Tigre ou equivalente
Eletroduto Rígido de PVC Roscável na cor preta (EB-744) Ø32 3,26 m Tigre ou equivalente
Eletroduto Rígido de PVC Roscável na cor preta (EB-744) Ø25 414,83 m Tigre ou equivalente
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